Pilotprojekt des Landes NRW
In Simmerath-Lammersdorf

Praxiserfanrungen bei der Fremdwasser-
sanierung eines Trennsystems unter Ein-

beziehung der Anschlusskanale und
Grundleitungen
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Untersuchungsumfang Bestandserfassunq

Schmutzwasserkanal DN 200 — DN 300 7,5 km (186 Haltungen)

Schachtbauwerke 170 Stuck
* -50
Hausanschliisse gesamt 426 Stuck (11,9 km)
davon angeschlossen 366 Stlick
(355 mit Einverstandniserklarung)
davon verschlossen 60 Stlck
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Untersuchungsergebnisse

Kanale:

Undichte bzw. schadhafte Kanalhaltungen mit 44 Stick |24 %
Rissen, Scherbenbildung, Wurzeleinwiichsen
usw.

Schachte:
Undichte bzw. schadhafte Schachte 49 Stuck |29 %
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Schaden Anzahl Anteil
Hausanschlisse
sichtbare Schaden und 306 Stick 72 %
Undichtigkeiten
keine optisch _ erkennbaren Schéaden 120 Stuck 28 %
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6% : 00 * 9
* 19 * 68
Anzahl Anteil
undicht 51 Stick 12 %
dicht 36 Stick 8 %
keine Dichtheitsprifung, da 33 Stick 8 %
verschlossen
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Grundleitungen

Schadensverteilung Grundstiicksanschliisse und

@ Vertikaler Versatz

O Horizontaler Versatz

m Einragende Dichtung

O Wurzeleinwuchs

B Risse (ohne Scherben)
m Scherbenbildung

m Fehlendes Wandungsteil
m nicht fachgerechte

Querschnittsveranderung
@ Undichte Rohrverbindung
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Wurzelei nwucfs gendes Wasser
i — 02),

Wurzeleinwichse
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-

Lageabweichung, vertikaler Versatz,
Bndenoslchtbar. Scheitel, €08

Lageabweichung DN 100:
40 mm

Haltung: 43365. 123 = '
43365. 1235V60 gegend3365S. 123GAG61 DN1O
oD1234 Jagerhausstr. 36 :

30.08.05 0OB:56 L:+006, 70m Ne: 315
00 cm/s
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Fehlanschlisse Anzahl
Grundstiicke

Drainagen 76 Stuck
Regenfallrohre 25 Stick
Bodenablaufe 26 Stick
SW-Ablaufe nicht am SW-Kanal 34 Stick
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« Ubersicht Untersuchungsergebnisse mit
Sanierungsvorschlag

e Grundsticksskizze mit
Eintragung des Anschlusskanals, der Grundleitungen
Darstellung der Sanierungsmaflinahmen

 Legende zur Grundstticksskizze
» Protokolle der optischen Inspektion

» Protokolle der Dichtheitsprifung
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Es wurde eine Vielzahl von Undichtigkeiten, Fehlans  chliissen
und Drainageanschliissen festgestellt.

Dadurch wird Gber den Schmutzwasserkanal auch Regen  wasser
und Grundwasser abgeleitet = Fremdwasser !l

wie kann das Projektziel erreicht werden ?

» die festgestellten Schaden missen saniert werden,
» die Fehlanschlisse mussen behoben werden,

» die Drainageanschliisse mussen vom Kanal abgetrennt
werden,

« fehlende Revisionsoffnungen sind flr die Sanierungs -
maflnahmen zu schaffen.
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Abschluss Phase 1 — Bestandserfassung/Dokumentation:

U Versand der Dokumentationen mit Sanierungsverfiigung en an
alle betroffenen Eigentimer

Phase 2: Umsetzung der Sanierungsmal3nahmen

U Beantragung von Fordergelder fir die Phase 2 des Pi  lot-
projektes beim MUNLYV (ganzheitliche Sanierung)

U Gemeinsame Ausschreibung der Sanierungsmalinahmen im
offentlichen und privaten Bereich (nur ganzheitlich e Sanierung
ist forderfahig)

U Umsetzung der Sanierungsmal3nahmen

Praxiserfahrungen bei der Fremdwassersanierung eines Trennsystems in Simmerath-Lammersdorf 19



Ingenieurbiiro
H. Berg & Partner GmbH BEW-Seminar ,Fremdwasser‘ am 15.08.2007 in Essen

Sanierungsverfahren

Erneuerung in offener Bauweise

Installation von Leitungen unter der Kellerdecke

1.

2

3. Renovierung mit Schlauchinlinern

4. Reparatur mit partiellen Inlinern (Part-Liner)
5

Flutungsverfahren
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Sanierungsart

Schachtsanierung /-abdichtung 50 Stick
Renovierung mittels Inliner 160 m
Reparaturen mittels Partliner 48 Stick
Erneuerung 160 m
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Sanierungsumfang Grundstiicksanschlisse / Grundleitu ngen
(ca. 280 Grundstiicke mit Einverstandniserklarung)

Sanierungsart

Renovierung mittels Inliner 173 Stuck
(DN 125/ 150)

Reparatur mittels Flutungsverfahren 72m
Reparatur mittels Partliner 101 Stuck
(DN 100 / 150)

Herstellung Revisionsschéachte 83 Stiick
Behebung von Fehlanschliissen 98 Stiick
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Zeitraum Projektphasen:
Phase 1 -
Bestanderfassung/Dokumentation/

Sanierungskonzepte:
Febr. 2005 — Dez. 2005

Phase 2 — Sanierung:
Febr. 2006 — Aug. 2007

Beteiligung an der
Gemeinschaftsmalinahme:

2006.08.20

Phase 1: 98 %

Phase 2: 89 % *) Inlinereinbau im Keller

*) der Grundstlicke, auf denen
Sanierung erforderlich
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Kosten:

Phase 1 - Bestandserfassung, Dokumentation, Sanierun  gskonzepte:

TV-Untersuchung, offentlich:
TV-Untersuchung und Dichtheitsprifungen, privat:

Ing.-Leistungen, Rechtsberatung, Offentlichkeitsarb
Gesamt:

Mittlere Kosten pro Grundsttick (366 Stiick): ca. 680

Phase 2 - Sanierungsmal3inahmen:

Sanierung, offentlich:

Sanierung und Dichtheitsprifungen, privat:
Ing.-Leistungen, Rechtsberatung, Offentlichkeitsarb
Gesamt:

Mittlere Kosten pro Grundsttick (280 Stiick): ca. 3.9
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18.000 €
136 500 €
eit: 125.500 €
280.000 €
€
230.000 €
850.000 €
eit: 270.000 €
1.350.000 €
00 €
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Offentlichkeitsarbeit

ohne intensive Offentlichkeitsarbeit ist keine hohe Beteiligung und damit

BEW-Seminar ,Fremdwasser‘ am 15.08.2007 in Essen

keine Zielerreichung moglich !

a) Bestanderfassung

Erste BUrgerversammiung

Satzungsbeschluss der Gemeinde zur vorgezogenen
Dichtheitsprifung gem. § 45 Abs. 6 BauO NRW

Versand Einverstandniserklarung und
Kostenubernahmeerklarung

Optische Inspektion / Dichtheitsprifung
Auswertung Unterlagen / Erstellung Sanierungskonzep

Versand Einzelrechnungen
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Offentlichkeitsarbeit

b) Sanierung

Zweite Birgerversammlung
Versand Unterlagen und Sanierungsverfigungen

Versand Einverstandniserklarung und
Kostenubernahmeerklarung

BlUrgersprechstunde
Abstimmung Baumalinahme vor Ort
Wurfsendung (falls Anlieger nicht anzutreffen)

Versand Unterlagen / Rechnungen
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Sanierungskonzept I

Fremdwassersanierung
Schmutzwasserleitungen einschl.

Lammersdorf
Im Pohl 7 (Schule) Grundstiicksanschluss —
Germeinde . Ingenieurblra
Simmerath (Erweiterungsbau) Stond: Februor 2008 VoBstab 1750 | M- Berm & Portner GmbH
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Inspektion
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Sanierungsarbeiten auf den Privatgrundstiicken
a) Offene Bauweise

- Abklemmung Fehlanschliisse

- Herstellung von
Dranagepumpenschéachten

- Herstellung von Revisionsschéachten

- Leitungserneuerung bei geringer
Uberdeckung in Grunflachen

- Herstellung geschlossene Verrohrung im
Schacht

- Erneuerung Kellerbodenablauf
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Sanierung Hausanschllsse in offener Bauweise

Transport der
Formsticke und
Revisions6ffnungen
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Sanierung Hausanschllsse in offener Bauweise

Verlauf der undichten Leitung am
Rasenwuchs erkennbar
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b) Schlauchinliner

- Ein Zugang zur Leitung ausreichend
- Einbau Preliner (Grundwasser)

- Max. Nennweitenveranderung: ein
Dimensionssprung

- Mindestbreite Revisionsoffnung: wie DN

- Frasarbeiten durch vorherige Bogen
begrenzt

- Ruckstauraum
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Inlinersanierung
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Inlinersanierung aus Keller Inli  nersanierung Grundleitung
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Gleichzeitiger Einbau von Inliner und Revisionsoffn ung in vorhandenen
Schacht
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c) Partieller Inliner

- Sanierung von eingegrenzten
Einzelschaden

- Verschliel3en von ,toten*
Zulaufen

- Schaden hinter Bégen 2 60°
(DN 100) nicht sanierbar

- Schaden hinter B6gen 90°
(DN 150) nicht sanierbar
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d) Flutung
erforderliche VVorarbeiten

- komplette Inspektion des Leitungsnetzes

- Zuordnung samtlicher Zulaufe

- Prifung der Absperrmdglichkeit der Zulaufe
- Tiefe der Leitung unter Bodenplatte

- Vorab-Sanierung von groben Schaden

- Informationen zu Einbettungsmaterial

- Wasserdichtheitsprifung
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Flutung — Absperrung Zulaufe
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Flutung - Probleme

- Drainageleitungen parallel zu SW-Grundleitung

- Zulaufe nicht zuzuordnen

- keine Absperrmdoglichkeit der Zulaufe

- Lage der Leitung teilweise innerhalb Bodenplatte

- Stark durchlassiges Einbettungsmaterial
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Einzelkosten bei der Hausanschlusssanierung (brutto )

Leistung

Mittelpreis

Schachtneubau, unbefestigte Flache, T=1,5m (einschl

. Erdbau) | 1.600,- €/m

Schachtneubau, unbefestigte Flache, T=2,5m (einschl

. Erdbau) | 2.000,- €/m

Schachtneubau, befestigte Flache, T=1 m (einschl. E  rdbau) 1.700,- €/m
Schlauchinliner 150,- €/m
Partieller Inliner 500,- €/St

Preise ohne Ingenieurkosten, keine Berucksichtigung
jedoch einschl. Nebenarbeiten (Inspektion, Dichthei

Praxiserfahrungen bei der Fremdwassersanierung eines Trennsystems in Simmerath-Lammersdorf

von Forderungen,
tspr., Reinigung...)
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Fazit

- Intensive Offentlichkeitsarbeit
- Eigentimer als Kunden wahrnehmen und ernst nehmen
- Gebiet auf ca. 150 Hauser beschranken

- Erstellung einer Planung und moglichst genauen
Kostenschatzung vor Beginn der MalRnahme

- Vorflutmoglichkeit fir Drainagen anbieten

- Gefahr der Kellervernassung nach Abdichtung der SW- Leitung
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